
Adaptery

Rodzaj
AUSA → EURO

Claas karetkowy → EURO
Claas Scorpion → EURO

Class Scorpion → Merlo ZM2
DIECI Mini Agri → DIECI

DIECI Mini Agri → Kramer
DIECI → EURO

DIECI → JCB Q-FIT
EURO → GIANT

EURO → JCB Q-FIT
EURO → Manitou

EURO → Merlo ZM2

EURO → Schäffer hakowy duży: 3450S, 4350Z, 5650Z, 5680Z, 6680Z, 8600Z, 
3550T, 5680T, 6680T, 8610T, 9630T

EURO → Schäffer hakowy mały: 2024, 2028, 2428, 2030, 2030S, 2034, 2434, 
2336/2345, 2436/2445, 3545, 3550, 4250, 2345T

EURO → TUZ kat. 2
EURO → Weidemann

EURO + TUZ kat. 2 → Merlo
Faresin → EURO
GIANT  → EURO

GIANT → TUZ kat. 2 
ISO2, ISO3 → EURO hydrauliczny

JCB Q-FIT → EURO
JCB średnie → EURO

JLG → EURO
Kramer → EURO

Liebherr 506 → EURO



Adaptery - ciąg dalszy

Rodzaj
Liebherr 508 → EURO
Liebherr 508 → TUZ
Manitou → EURO

Manitou → Liebherr 508
Manitou → Merlo ZM2

Massey Ferguson; Bobcat → JCB Q-FIT
Matbro → EURO

Mecalac 12 → Bobcat
Mecalac 12 → EURO

Merlo ZM2 → Ahlmann AL75-80
Merlo ZM2 → Bobcat
Merlo ZM2 → EURO

Merlo ZM2 → JCB Q-FIT
Merlo ZM2 → Manitou

Merlo ZM2 → New Holland
Merlo → TUZ z regulacją rozstawu

New Holland → EURO

Schäffer hakowy duży: 3450S, 4350Z, 5650Z, 5680Z, 6680Z, 8600Z, 3550T, 
5680T, 6680T, 8610T, 9630T → EURO

Schäffer hakowy mały: 2024, 2028, 2428, 2030, 2030S, 2034, 2434, 2336/2345, 
2436/2445, 3545, 3550, 4250, 2345T → EURO

TUZ kat. 2 i 3 → BIG BM
TUZ kat. 2 → EURO

TUZ kat. 2 → EURO z zabezpieczeniem hydraulicznym
Weidemann hakowy → EURO

Weidemann hakowy → Weidemann płytowy
Weidemann płytowy → Weidemann hakowy

Zettelmeyer 602; Volvo L30-35; JCB 409; Liebher 506-507 → EURO
SUROWY

BIG BM → EURO
JCB Q-FIT → Merlo ZM2



Chwytak do drewna „CHD 1”

Mocowanie Szerokość [mm] Waga [kg]
CZK 1235 171
Euro 1120 163

JCB Quick-Hitch 920 175
KMM 1125 169

Liebherr L508 1355 230
Merlo 1170 180

MX (Mailleux) 1203 185
Schäffer hakowy mały 1030 163

W standardzie:
- Malowanie proszkowe 80µm

Na zamówienie dostępne inne mocowania oraz szerokości maszyny



Chwytak do drewna „CHD 2”

Mocowanie Szerokość [mm] Waga [kg]
Case 695 SR 1338 292
CAT TH 330 1338 286

Euro 1120 258
JCB Q-Fit 1090 267
Kramer 1240 272
Manitou 1125 260

Schäffer 5470Z 1400 297
Schäffer hakowy duży 1400 263

W standardzie:
- Malowanie proszkowe 80µm

Na zamówienie dostępne inne mocowania oraz szerokości maszyny



Chwytak do drewna „CHD 3”

Mocowanie Szerokość [mm] Waga [kg]
BIG BM 1190 580
CAT 90x 1550 585

JCB Q-Fit 1510 535
Kramer 1540 558

Liebherr 509 1540 535
Manitou 1410 554
Merlo 1180 528

Massey Ferguson / Bobcat 1410 563

W standardzie:
- Malowanie proszkowe 80µm

Na zamówienie dostępne inne mocowania oraz szerokości maszyny



Chwytak do drewna „CHD 4”

Mocowanie Szerokość [mm] Waga [kg]
Komatsu WA250PT 1430 914

Ł-34 1450 877
Manitou 1540 830

Schäffer 9660T 1435 914
Volvo BM (sworznie) 1192 854

W standardzie:
- Wymienne ślizgi z HARDOXu 500HB
- Malowanie proszkowe 80µm

Na zamówienie dostępne inne mocowania oraz szerokości maszyny



Pazur do drewna do wideł do palet

Karetka ISO Waga [kg]
ISO 2 95
ISO 3 100

W standardzie:
- Malowanie proszkowe 80µm

Karetkę wideł do palet należy zamówić osobno!



Chwytak do bel Standard

Waga bez mocowania [kg]
129

W standardzie:
- System wymiennych (przykręcanych) mocowań
- Malowanie proszkowe 80µm

Cena nie zawiera mocowania!
Należy je dobrać osobno!



Chwytak do bel „XL”

Waga bez mocowania [kg]
167

W standardzie:
- System wymiennych (przykręcanych) mocowań
- Malowanie proszkowe 80µm

Cena nie zawiera mocowania!
Należy je dobrać osobno!



Chwytak do bel prostokątnych

Waga bez mocowania [kg]
396

W standardzie:
- System wymiennych (przykręcanych) mocowań
- Malowanie proszkowe 80µm

Cena nie zawiera mocowania!
Należy je dobrać osobno!



Chwytak do słomy

Waga bez mocowania [kg]
198

W standardzie:
- System wymiennych (przykręcanych) mocowań
- Malowanie proszkowe 80µm

Cena nie zawiera mocowania!
Należy je dobrać osobno!



Chwytak czołowy

Waga bez mocowania [kg]
120

W standardzie:
- System wymiennych (przykręcanych) mocowań
- Malowanie proszkowe 80µm

Cena nie zawiera mocowania!
Należy je dobrać osobno!



Podnośnik przegubowy z widłami

Wersja Szerokość [mm] Waga [kg] Nośność [kg] Długość B 
[mm]

2,5m
1100

290
800 1100

3,5m 320

W standardzie:
- 4szt. zębów do słomy
- System wymiennych (przykręcanych) mocowań
- Malowanie proszkowe 80µm

Cena nie zawiera mocowania!
Należy je dobrać osobno!



Mocowania chwytaków do bel, do słomy, 
czołowego i podnośnika przegubowego

Rodzaj
Atlas 52C

Avant
BIG BM

Case 695 SR
CAT 90x

CAT 432F2
CAT TH 355

Claas Scorpion
CZK

DIECI
DIECI Mini Agri

Euro
Euro + TUZ

Everun ER06
Everun ER25
Faucheux II

GIANT
GIANT + TUZ

ISO2
JCB 3CX i 4CX sworznie

JCB Q-Fit
JCB Quick-Hitch

JCB średnie
John Deere typ B
Komatsu WB 97R

Kramer



Mocowania chwytaków do bel, do słomy, 
czołowego, „CHD 1” i podnośnika przegubowego

Rodzaj
Manitou

Massey Ferguson / Bobcat
Matbro

Mecalac 12
Meclalac 12 (VOLVO)

Mecalac 14
Mecalac 14 (VOLVO)

Merlo
MX (Mailleux)

New Holland LB115
Schäffer hakowy duży
Schäffer hakowy mały

Skid Steer / Bobcat mini
SMS

Striegel
Surowe

TUR 1 SPAW-MET
TUZ

Weidemann + TUZ
Weidemann hakowy
Weidemann płytowy

Zettelmeyer 602 / Volvo L30; JCB 409 / Liebherr 506-507



Kosz narzędziowy

Szerokość [mm] Waga bez mocowania [kg]
2400 275

W standardzie:
- System wymiennych (przykręcanych) mocowań
- Kieszenie na widły do palet z obu stron kosza
- Malowanie proszkowe 80µm

Cena nie zawiera mocowania!
Należy je dobrać osobno!



Zawiesie Big-Bag 1,5t

Waga [kg]
68

W standardzie:
- Nośność 1500kg
- System wymiennych (przykręcanych) mocowań
- Malowanie proszkowe 80µm

Cena nie zawiera mocowania!
Należy je dobrać osobno!



Zawiesie Big-Bag 3t

Waga [kg]
133

W standardzie:
- Nośność 3000kg
- System wymiennych (przykręcanych) mocowań
- Malowanie proszkowe 80µm

Cena nie zawiera mocowania!
Należy je dobrać osobno!



Mocowania kosza narzędziowego i zawiesi Big-Bag

Rodzaj
Atlas 52C

Avant
BIG BM

Case 695 SR
CAT 90x

CAT 432F2
CAT TH 355

Claas Scorpion
CZK

DIECI
DIECI Mini Agri

Euro
Euro + TUZ

Everun ER06
Everun ER25
Faucheux II

GIANT
GIANT + TUZ

ISO2
JCB 3CX i 4CX sworznie

JCB Q-Fit
JCB Quick-Hitch

JCB średnie
John Deere typ B
Komatsu WB 97R

Kramer



Mocowania kosza narzędziowego i zawiesi Big-Bag

Rodzaj
Manitou

Massey Ferguson / Bobcat
Matbro

Mecalac 12
Meclalac 12 (VOLVO)

Mecalac 14
Mecalac 14 (VOLVO)

Merlo
MX (Mailleux)

New Holland LB115
Schäffer hakowy duży
Schäffer hakowy mały

Skid Steer / Bobcat mini
SMS

Striegel
Surowe

TUR 1 SPAW-MET
TUZ

Weidemann + TUZ
Wiedemann hakowy
Weidemann płytowy

Zettelmeyer 602 / Volvo L30; JCB 409 / Liebherr 506-507



Ładowacz czołowy SOLID

Typ Nośność [kg] Waga [kg]

300 Strong 1100
Wysięgnik 380
Konstrukcja wsporcza 100

500 Strong 1100
Wysięgnik 410
Konstrukcja wsporcza 150

750 1300
Wysięgnik 440
Konstrukcja wsporcza 260

750 Strong 1600
Wysięgnik 480
Konstrukcja wsporcza 260

1000 1500
Wysięgnik 450
Konstrukcja wsporcza 260

1000 Strong 2000
Wysięgnik 470
Konstrukcja wsporcza 260

1500 1700
Wysięgnik 480
Konstrukcja wsporcza 260

1500 Strong 2000
Wysięgnik 520
Konstrukcja wsporcza 260

2000 2000
Wysięgnik 600
Konstrukcja wsporcza 260



Ładowacz czołowy SOLID

Wyposażenie standardowe ładowacza:
- Równoległe do podłoża prowadzenie narzędzia roboczego (samopoziomowanie)
- Trój-sekcyjny układ hydrauliczny sterowany joystickiem
- Rama szybkiej wymiany narzędzi wg normy ISO23206 (ramka Euro)
- Regulowany wskaźnik położenia narzędzi
- System szybkiego montażu wysięgnika
Wyposażenie dodatkowe ładowacza:
- System tłumienia drgań (jeden akumulator hydrauliczny z zaworem)
- Podwójny system tłumienia drgań (dwa akumulatory hyd. z zaworem)
(z wył. Solidów 300 Strong i 500 Strong)

- Szybkosprzęg hydrauliczny główny (wtyk)
- Szybkosprzęg hyd. do przednich narzędzi (kpl. gniazdo + wtyczka)
- Wtyk szybkozłącza do osprzętu
- Hydrauliczne zabezpieczenie osprzętu

Wyposażenie standardowe konstrukcji wsporczej:
- Zasilanie rozdzielacza wpięte w gniazda hydrauliki zewnętrznej ciągnika
Wyposażenie dodatkowe konstrukcji wsporczej:
- Bezpośrednie podłączenie hydrauliki (z wył. ciągników John Deere)
- Szybkosprzęg hydrauliczny główny (gniazdo)
- Sterowanie elektrohydrauliczne
- Montaż



Ładowacz czołowy SOLID
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Q1 [kg] Q2 [kg] H [mm] P [mm] W [mm] S 
[mm] B [mm] K 

[mm] V [°] X [°] Q
[kg]

300S 1321 1124 2650 2365 1555 400 1415 250 70 43 380
500S 1487 1550 3400 3150 2450 500 1582 250 70 43 410
750 2011 1646 3500 3215 2405 550 1847 250 70 43 440

750S 2011 1646 3500 3215 2405 550 1847 250 70 43 440
1000 2082 1704 3500 3300 2600 700 1847 250 70 43 450

1000S 2482 2054 3500 3300 2600 700 1847 250 70 43 470
1500 2357 2147 3700 3450 2750 750 1847 250 70 43 480

1500S 2832 2456 3700 3450 2750 750 1847 250 70 43 520
2000 2691 2695 4350 3900 3200 800 1997 250 70 43 600



TUZ PH

Typ Waga bazowego [kg] Nośność [kg]
PH 700 115 700

PH 1300 115 1300

PH 2200 150 2200
PH 4400 220 4400

W standardzie:
- Łącznik centralny
- Podnośnik wpięty za gniazda hydrauliki zewnętrznej poprzez oczka
- Multizawór
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Jedna para wyjść hydraulicznych (podłączenie do hyd. zewnętrznej) 
- System tłumienia drgań 
- Sterowanie joystickiem + jedna dodatkowa para wyjść hydraulicznych 
- Sterowanie joystickiem + dwie dodatkowe pary wyjść hydraulicznych
- Wyjście elektryczne (3-pinowe)
- Montaż



TUZ PH
TUZ PH 700 TUZ PH 1300

TUZ PH 2200 TUZ PH 4400



Obciążnik

Waga bazowa [kg]
600

W standardzie:
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Dodatkowe obciążenie +200kg
- Dodatkowe obciążenie +400kg
- Dodatkowe obciążenie +500kg
- Skrzynka (nie dla wszystkich kombinacji obciążenia)



Agribumper

Szerokość [mm] Waga bazowa [kg]
2300 410

W standardzie:
- W standardzie mocowanie TUZ kat. 2 i 3
- Oświetlenie obrysowe i dynamiczne kierunkowskazy
- Możliwość regulacji szerokości w zakresie 2115-2300mm
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Środkowy obciążnik +400kg
- Dodatkowy środkowy obciążnik +365kg
- Boczne obciążniki +330kg
- Skrzynka narzędziowa (tylko bez środkowych obciążników)



Pługo-równiarka mechaniczna

Szerokość [m] Waga [kg]
2,0 231
2,5 256

W standardzie:
- Lemiesz z HARDOXu 500HB
- Mocowanie TUZ kat. 1 i 2
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Koła podporowe (2szt.)

- Hydrauliczna regulacja kół
wersja 2 m
wersja 2,5 m



Pługo-równiarka hydrauliczna

Szerokość [m] Waga [kg]
2,0 295
2,5 320
3,0 345

W standardzie:
- Lemiesz z HARDOXu 500HB
- Mocowanie TUZ kat. 1 i 2
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Koła podporowe (2szt.)

- Hydrauliczna regulacja kół
wersja 2 m
wersja 2,5 m
wersja 3 m



Pługo-równiarka HD

Szerokość [m] Waga [kg]
2,5 1150
3,0 1090

W standardzie:
- Lemiesz z HARDOXu 500HB
- Mocowanie TUZ kat. 2 i 3
- Mechaniczna regulacja kół
- Ekrany boczne
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:

- Hydraulicznie sterowane koła podporowe
wersja 2,5 m
wersja 3 m

- Regulacja za pomocą sterownika



Pługo-równiarka ATV

Szerokość [m] Waga [kg]
1,8 90

W standardzie:
- Lemiesz ze stali S355
- Zaczep kulowy ø50
- Koła podporowe
- Maszyna w częściach do samodzielnego montażu
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Lemiesz z HARDOXu 500HB



Spych do ziemi

Szerokość [m] Waga bez mocowania [kg]
2,4 268
2,6 286
2,8 303
3,0 321

M
O

C
O

W
A

N
IA Rodzaj

EURO
TUZ

JCB Q-Fit
Manitou

W standardzie:
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Ślizgi do stabilizacji głębokości
- Przykręcany lemiesz z HARDOXu 500HB

Na zamówienie możliwe inne mocowania maszyny



Skrzynia ładunkowa „SKS”

Model L [mm] B [mm] H/H1 [mm] Waga [kg]
SKS 940 / 1200 1200 940 400 / 700 263
SKS 940 / 1500 1500 940 400 / 700 286
SKS 940 / 1800 1800 940 400 / 700 308
SKS 940 / 2000 2000 940 400 / 700 323
SKS 940 / 2200 2200 940 400 / 700 338
SKS 940 / 2400 2400 940 400 / 700 353
SKS 940 / 2500 2500 940 400 / 700 360
SKS 1100 / 1200 1200 1100 400 / 700 275
SKS 1100 / 1500 1500 1100 400 / 700 298
SKS 1100 / 1800 1800 1100 400 / 700 322
SKS 1100 / 2000 2000 1100 400 / 700 338
SKS 1100 / 2200 2200 1100 400 / 700 353
SKS 1100 / 2400 2400 1100 400 / 700 369
SKS 1100 / 2500 2500 1100 400 / 700 377
SKS 1250 / 1200 1200 1250 400 / 700 286
SKS 1250 / 1500 1500 1250 400 / 700 310
SKS 1250 / 1800 1800 1250 400 / 700 335
SKS 1250 / 2000 2000 1250 400 / 700 351
SKS 1250 / 2200 2200 1250 400 / 700 368
SKS 1250 / 2400 2400 1250 400 / 700 384
SKS 1250 / 2500 2500 1250 400 / 700 392

W standardzie:
- Nośność 1000kg
- Sworznie zaczepowe
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Nośność 2000kg



Skrzynia ładunkowa „SKP”

Model L [mm] B [mm] H [mm] Waga [kg]
SKP 940 / 1200 1200 940 400 250
SKP 940 / 1500 1500 940 400 271
SKP 940 / 1800 1800 940 400 291
SKP 940 / 2000 2000 940 400 305
SKP 940 / 2200 2200 940 400 318
SKP 940 / 2400 2400 940 400 332
SKP 940 / 2500 2500 940 400 339

SKP 1100 / 1200 1200 1100 400 261
SKP 1100 / 1500 1500 1100 400 283
SKP 1100 / 1800 1800 1100 400 304
SKP 1100 / 2000 2000 1100 400 318
SKP 1100 / 2200 2200 1100 400 332
SKP 1100 / 2400 2400 1100 400 347
SKP 1100 / 2500 2500 1100 400 354
SKP 1250 / 1200 1200 1250 400 271
SKP 1250 / 1500 1500 1250 400 294
SKP 1250 / 1800 1800 1250 400 316
SKP 1250 / 2000 2000 1250 400 331
SKP 1250 / 2200 2200 1250 400 346
SKP 1250 / 2400 2400 1250 400 361
SKP 1250 / 2500 2500 1250 400 369

W standardzie:
- Nośność 1000kg
- Sworznie zaczepowe
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Nośność 2000kg
- Kłonice (4szt.)



Nadstawki skrzyni ładunkowej „SKP”

Rozmiar skrzyni ładunkowej Waga [kg]
940 / 1200 59
940 / 1500 65
940 / 1800 71
940 / 2000 75
940 / 2200 79
940 / 2400 83
940 / 2500 85
1100 / 1200 61
1100 / 1500 67
1100 / 1800 73
1100 / 2000 77
1100 / 2200 82
1100 / 2400 85
1100 / 2500 88
1250 / 1200 63
1250 / 1500 69
1250 / 1800 75
1250 / 2000 79
1250 / 2200 84
1250 / 2400 87
1250 / 2500 90

W standardzie:
- Malowanie proszkowe 80µm



Multi Transport Box

Szerokość [m] Waga [kg]
1,8 450
2,0 473
2,2 489
2,4 504

W standardzie:
- Lemiesz z HARDOXu 500HB
- Mocowanie TUZ, Euro, kieszenie na widły do palet
- Malowanie proszkowe 80µm



Szufla mini

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg]
0,78 0,18 88
0,87 0,20 96
1,0 0,23 101
1,2 0,28 122
1,4 0,32 135
1,6 0,37 147
1,8 0,41 168
2,0 0,45 181

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Szufla mini z lemieszem HARDOX

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg]
0,78 0,18 88
0,87 0,20 96
1,00 0,23 101
1,20 0,28 122
1,40 0,32 135
1,60 0,37 147
1,80 0,41 168
2,00 0,45 181

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Lemiesz z HARDOXu 500HB
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Szufla „S” Standard

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg]
1,0 0,30 120
1,2 0,36 144
1,4 0,42 158
1,5 0,45 165
1,6 0,48 182
1,8 0,54 196
2,0 0,60 211
2,2 0,66 225
2,4 0,72 240

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Szufla „S” Standard z lemieszem HARDOX

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg]
1,0 0,30 120
1,2 0,36 144
1,4 0,42 158
1,5 0,45 165
1,6 0,48 182
1,8 0,54 196
2,0 0,60 211
2,2 0,66 225
2,4 0,72 240

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Lemiesz z HARDOXu 500HB
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Szufla „S” HD

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg]
1,2 0,37 199
1,4 0,42 220
1,5 0,47 230
1,6 0,50 255
1,8 0,56 275
2,0 0,62 296
2,2 0,68 330
2,4 0,75 351
2,6 0,81 372

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Szufla „S” HD z lemieszem HARDOX

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg]
1,2 0,37 199
1,4 0,42 220
1,5 0,47 230
1,6 0,50 255
1,8 0,56 275
2,0 0,62 296
2,2 0,68 330
2,4 0,75 351
2,6 0,81 372

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Lemiesz z HARDOXu 500HB
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Szufla „XL” HD

Szerokość [m] Pojemność
[m3] Waga [kg] B [mm] H [mm] Zęby zrywające

[szt.] - opcja

1,9 1,0 524 960 912 6
2,2 1,0 578 960 912 7
2,5 1,7 884 1120 1000 8
2,6 2,0 1099 1357 1028 8
2,6 2,6 1099 1362 1028 8
2,8 2,6 1152 1362 1028 9
3,0 3,0 1208 1362 1028 10

W standardzie:
- Mocowanie do ładowarki
- Lemiesz z HARDOXu 500HB
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Lemiesz przykręcany z HARDOXu 500HB
- Zęby zrywające

Szufle wykonujemy również na idywidualne zamówienie
(do maksymalnej pojemności 20m3)



Szufla objętościowa

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] B [mm] H [mm]
1,2 0,6 225 1010 807
1,3 0,6 235 1010 807
1,4 0,7 244 1010 807
1,5 0,7 254 1010 807
1,5 1,0 305 1240 970
1,8 1,0 321 1120 885
1,8 1,2 352 1240 970
1,8 1,5 390 1370 1062
2,0 1,4 375 1240 970
2,2 1,5 398 1240 970
2,4 1,5 386 1120 885
2,4 1,6 421 1240 970
2,4 1,8 444 1300 1012
2,5 1,7 432 1240 968
2,5 2,0 478 1370 1062

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Szufla objętościowa z lemieszem HARDOX

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] B [mm] H [mm]
1,2 0,6 225 1010 807
1,3 0,6 235 1010 807
1,4 0,7 244 1010 807
1,5 0,7 254 1010 807
1,5 1,0 305 1240 970
1,8 1,0 321 1120 885
1,8 1,2 352 1240 970
1,8 1,5 390 1370 1062
2,0 1,4 375 1240 970
2,2 1,5 398 1240 970
2,4 1,5 386 1120 885
2,4 1,6 421 1240 970
2,4 1,8 444 1300 1012
2,5 1,7 432 1240 968
2,5 2,0 478 1370 1062

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Lemiesz z HARDOXu 500HB
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Szufla ładowarkowa

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] B [mm] H [mm]
1,9 1,0 416 1082 888
2,1 1,0 440 1085 875
2,4 1,0 440 956 806
2,4 1,5 526 1204 969
2,0 1,8 559 1480 1137
2,4 2,0 599 1408 1090
2,4 2,5 675 1615 1214
2,5 2,5 690 1545 1214
2,5 2,7 679 1615 1214
2,4 3,0 743 1785 1316
2,5 3,3 772 1885 1395
2,4 3,5 767 1885 1395
2,5 4,5 918 2135 1572
2,5 5,0 967 2233 1642

W standardzie:
- Mocowanie do ładowarki
- Lemiesz z HARDOXu 500HB
- Malowanie proszkowe 80µm



Szufla wysokiego wyładunku „S”

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] B [mm] H [mm]
1,4 0,6 356 985 862
2,0 0,7 413 842 743
1,8 0,8 417 985 862
2,0 0,9 442 985 862
1,6 1,0 417 1145 1017
2,2 1,0 470 985 862
2,4 1,1 493 985 862
1,4 1,2 421 1295 1154
2,0 1,3 484 1145 1017
1,5 1,5 468 1445 1291
2,3 1,5 526 1145 1017

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki
- Lemiesz przykręcany z HARDOXu 500HB

Szufle wykonujemy również na idywidualne zamówienie



Szufla wys. wyładunku „S” z lemieszem HARDOX

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] B [mm] H [mm]
1,4 0,6 356 985 862
2,0 0,7 413 842 743
1,8 0,8 417 985 862
2,0 0,9 442 985 862
1,6 1,0 417 1145 1017
2,2 1,0 470 985 862
2,4 1,1 493 985 862
1,4 1,2 421 1295 1154
2,0 1,3 484 1145 1017
1,5 1,5 468 1445 1291
2,3 1,5 526 1145 1017

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Lemiesz z HARDOXu 500HB
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki
- Lemiesz przykręcany z HARDOXu 500HB

Szufle wykonujemy również na idywidualne zamówienie



Szufla wysokiego wyładunku „L”

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] B [mm] H [mm]
2,4 1,8 1060 1440 1138
2,0 2,0 1024 1620 1282
2,3 2,0 1038 1440 1138
2,5 2,0 1088 1440 1138
2,4 2,5 1135 1620 1282
2,4 3,0 1184 1740 1378
2,8 3,0 1241 1620 1282

W standardzie:
- Mocowanie do ładowarki
- Lemiesz z HARDOXU 500HB
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Lemiesz przykręcany z HARDOXu 500HB

Szufle wykonujemy również na idywidualne zamówienie



Szufla wysokiego wyładunku „XL”

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] B [mm] H [mm]
2,6 3,0 1832 1556 1299
2,8 3,0 1909 1556 1299
2,5 3,5 1907 1817 1522
2,8 3,5 2030 1706 1440
2,6 4,0 2047 1886 1576
2,8 4,0 2118 1817 1522
2,9 4,0 2161 1817 1522
3,0 4,0 2163 1756 1477
3,2 4,5 2290 1817 1522
2,5 5,0 2220 2106 1741
2,9 5,0 2286 1986 1635

2,99 5,0 2333 1986 1635
3,0 5,5 2389 2086 1677
2,8 6,0 2342 2106 1741
3,0 6,5 2403 2006 1739
3,2 7,0 2580 2100 1825

W standardzie:
- Mocowanie do ładowarki
- Lemiesz z HARDOXU 500HB
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Lemiesz przykręcany z HARDOXu 500HB

Szufle wykonujemy również na idywidualne zamówienie
(do maksymalnej pojemności 20m3)



Szufla 4w1 „S”

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] Zęby zrywające 
[szt.] - opcja

1,0 0,20 212 5
1,2 0,24 232 6
1,4 0,28 250 7
1,5 0,30 271 7
1,6 0,32 279 8
1,8 0,40 292 9
2,0 0,44 311 10
2,2 0,48 331 10
2,4 0,53 350 11

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki
- Zęby zrywające



Szufla 4w1 „S” z lemieszem HARDOX

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] Zęby zrywające 
[szt.] - opcja

1,0 0,20 212 5
1,2 0,24 232 6
1,4 0,28 250 7
1,5 0,30 271 7
1,6 0,32 279 8
1,8 0,40 292 9
2,0 0,44 311 10
2,2 0,48 331 10
2,4 0,53 350 11

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Lemiesz kopiący z HARDOXu 500HB
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki
- Zęby zrywające



Szufla 4w1 „L”

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] Zęby zrywające 
[szt.] - opcja

1,6 0,44 485 6
1,8 0,50 516 6
2,0 0,56 549 7
2,2 0,62 578 7
2,4 0,68 610 8
2,5 0,74 625 8

W standardzie:
- Mocowanie do ładowarki
- Lemiesz kopiący z HARDOXu 500HB
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Zęby zrywające



Szufla 4w1 „XL”

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] Zęby zrywające 
[szt.] - opcja

1,8 0,63 560 6
2,0 0,70 595 7
2,2 0,77 630 7
2,4 0,84 660 8
2,5 0,88 680 8

W standardzie:
- Mocowanie do ładowarki
- Lemiesz kopiący z HARDOXu 500HB
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Zęby zrywające



Szuflo-krokodyl mini

Szerokość [m] Pojemność
[m3] Waga [kg] Ilość zębów 

[szt.] Siłowniki [szt.] 

0,78 0,30 140 4 1
0,87 0,33 147 4 1
1,0 0,38 160 5 1
1,1 0,42 176 5 1
1,2 0,46 182 5 1
1,2 0,46 190 5 2
1,3 0,49 197 5 2
1,5 0,57 215 6 2

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Odkręcane boczki
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Szuflo-krokodyl mini z lemieszem HARDOX

Szerokość [m] Pojemność
[m3] Waga [kg] Ilość zębów 

[szt.] Siłowniki [szt.] 

0,78 0,30 140 4 1
0,87 0,33 147 4 1
1,0 0,38 160 5 1
1,1 0,42 176 5 1
1,2 0,46 182 5 1
1,2 0,46 190 5 2
1,3 0,49 197 5 2
1,5 0,57 215 6 2

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Odkręcane boczki
- Lemiesz z HARDOXu 500HB
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Szuflo-krokodyl mini HD

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] Ilość zębów [szt.]
1,1 0,38 199 5
1,2 0,42 211 6
1,3 0,46 218 6
1,4 0,49 230 7
1,5 0,57 238 7
1,6 0,64 246 7
1,8 0,75 266 8

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Odkręcane boczki
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Szuflo-krokodyl mini HD z lemieszem HARDOX

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] Ilość zębów [szt.]
1,1 0,38 199 5
1,2 0,42 211 6
1,3 0,46 218 6
1,4 0,49 230 7
1,5 0,57 238 7
1,6 0,64 246 7
1,8 0,75 266 8

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Odkręcane boczki
- Lemiesz z HARDOXu 500HB
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Szuflo-krokodyl „S”

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] Ilość zębów [szt.]
1,0 0,60 220 4
1,2 0,72 247 5
1,4 0,84 265 6
1,6 0,96 301 6
1,8 1,08 320 7
2,0 1,20 340 8
2,2 1,32 361 9
2,4 1,44 379 9

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Odkręcane boczki
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Szuflo-krokodyl „S” z lemieszem HARDOX

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] Ilość zębów [szt.]
1,0 0,60 220 4
1,2 0,72 247 5
1,4 0,84 265 6
1,6 0,96 301 6
1,8 1,08 320 7
2,0 1,20 340 8
2,2 1,32 361 9
2,4 1,44 379 9

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Odkręcane boczki
- Lemiesz z HARDOXu 500HB
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Szuflo-krokodyl „S” HD

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] Ilość zębów [szt.]
1,0 0,53 376 4
1,2 0,63 405 4
1,4 0,74 448 5
1,6 0,85 491 6
1,8 0,95 546 7
2,0 1,06 589 8
2,2 1,17 655 9
2,4 1,27 698 10

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Odkręcane boczki
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Szuflo-krokodyl „S” HD z lemieszem HARDOX

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] Ilość zębów [szt.]
1,0 0,53 376 4
1,2 0,63 405 4
1,4 0,74 448 5
1,6 0,85 491 6
1,8 0,95 546 7
2,0 1,06 589 8
2,2 1,17 655 9
2,4 1,27 698 10

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Odkręcane boczki
- Lemiesz z HARDOXu 500HB
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Szuflo-krokodyl „L”

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] Ilość zębów [szt.]
1,8 1,26 497 6
2,0 1,40 514 7
2,2 1,54 554 7
2,4 1,68 583 8
2,6 1,82 610 8

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Lemiesz z HARDOXU 500HB
- Odkręcane boczki
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Szuflo-krokodyl „L” HD

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] Ilość zębów [szt.]
1,8 1,35 637 7
2,0 1,50 688 8
2,2 1,65 749 8
2,4 1,80 800 9
2,6 1,95 834 9

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Lemiesz z HARDOXU 500HB
- Odkręcane boczki
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Szuflo-krokodyl „XL”

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] Ilość zębów [szt.]
1,8 1,44 668 6
2,0 1,60 728 7
2,2 1,76 767 7
2,4 1,92 806 8
2,6 2,08 844 8

W standardzie:
- Mocowanie do ładowarki
- Lemiesz z HARDOXU 500HB
- Odkręcane boczki
- Malowanie proszkowe 80µm



Szuflo-krokodyl „XL” HD

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] Ilość zębów [szt.]
2,2 1,80 1000 7
2,4 1,97 1070 8
2,6 2,13 1114 8

W standardzie:
- Mocowanie do ładowarki
- Lemiesz z HARDOXU 500HB
- Odkręcane boczki
- Malowanie proszkowe 80µm



Widły do słomy

Szerokość [m] Nadstawka Długość B [mm] Waga [kg]
1,3 Nie 1100 47
1,3 Tak 1100 58
1,8 Nie 1100 58
1,8 Tak 1100 72

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Malowanie proszkowe 80µm
- Zęby (2szt.)
Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki
- Ząb do słomy 1100mm



Widły do obornika mini

Szerokość [m] Waga [kg] Długość B [mm] Ilość zębów [szt.]
0,78 55 670 5
0,87 57 670 5
1,0 65 670 6
1,1 69 670 6
1,2 75 670 7
1,3 78 670 7
1,5 89 670 8

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Widły do obornika „S”

Szerokość [m] Waga [kg] Długość B [mm] Ilość zębów [szt.]
1,0 80 880 5
1,2 93 880 6
1,4 106 880 7
1,6 120 880 8
1,8 134 880 9
2,0 149 880 10
2,2 161 880 11
2,4 174 880 12

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Widły do obornika „L”

Szerokość [m] Waga [kg] Długość B [mm] Ilość zębów [szt.]
1,8 185 880 9
2,0 215 880 10
2,2 234 880 11
2,4 254 880 12
2,6 273 880 13

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Widły do obornika „XL”

Szerokość [m] Waga [kg] Długość B [mm] Ilość zębów [szt.]
1,8 135 1100 9
2,0 155 1100 10
2,2 190 1100 11
2,4 215 1100 12
2,6 145 1100 13

W standardzie:
- Mocowanie do ładowarki
- Malowanie proszkowe 80µm



Widły z krokodylem mini

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga
[kg]

Ilość zębów [szt.] 
widły/szczęka

Siłowniki 
[szt.]

0,78 0,26 110 5 / 4 1
0,87 0,29 115 5 / 4 1
1,0 0,33 128 6 / 5 1
1,1 0,36 133 6 / 5 1
1,2 0,40 142 7 / 5 1
1,2 0,40 150 7 / 5 2
1,3 0,43 155 7 / 5 2
1,4 0,47 163 8 / 5 2
1,5 0,50 171 8 / 6 2

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Widły z krokodylem „S”

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] Ilość zębów [szt.] 
widły/szczęka

1,0 0,46 162 5 / 4
1,2 0,55 181 6 / 5
1,4 0,64 209 7 / 6
1,5 0,69 215 7 / 6
1,6 0,74 228 8 / 6
1,8 0,83 248 9 / 7
2,0 0,92 272 10 / 8
2,2 1,01 287 11 / 8
2,4 1,10 307 12 / 9

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Widły z krokodylem „L”

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] Ilość zębów [szt.] 
widły/szczęka

1,8 1,20 355 9 / 6
2,0 1,32 381 10 / 7
2,2 1,45 404 11 / 7
2,3 1,51 415 12 / 8
2,4 1,60 431 12 / 8
2,6 1,72 453 13 / 8

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki



Widły z krokodylem „XL”

Szerokość [m] Pojemność [m3] Waga [kg] Ilość zębów [szt.] 
widły/szczęka

1,8 1,62 318 9 / 6
2,0 1,86 348 10 / 7
2,2 2,00 374 11 / 7
2,4 2,19 405 12 / 8
2,5 2,28 415 12 / 8
2,6 2,37 432 13 / 8

W standardzie:
- Mocowanie do ładowarki
- Malowanie proszkowe 80µm



Karetka wideł do palet ISO 2

Szerokość [m] Waga bez mococowania [kg]
1,2 62

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Bez wideł (sama karetka)
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:

- Widły kategorii 2A
wersja 2t
wersja 2,5t

- Widły kategorii 2B
wersja 2t
wersja 2,5t

- Mocowanie do ładowarki
- Tulejki zębów do zwożenia słomy (same tulejki bez zębów)
- Ząb do słomy 1100mm
- Dłuższe widły



Karetka wideł do palet ISO 2 z przesuwem

Szerokość [m] Waga bez mocowania [kg]
1,2 124

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Bez wideł (sama karetka)
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Widły kategorii 2A wersja 2t
- Widły kategorii 2B wersja 2t
- Mocowanie do ładowarki
- Dłuższe widły



Obrotnica do wózka widłowego ISO 2

Szerokość B [m] Waga [kg] Obrót [°] Nośność [kg]
1 200 180 2500

W standardzie:
- Wywrót na lewą stronę
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Dodatkowe ramię obrotnicy

Obrotnica nie zawiera wideł do palet!



Karetka wideł do palet ISO 3

Szerokość [m] Waga bez mocowania [kg]
1,3 103

W standardzie:
- Mocowanie do ładowarki
- Bez wideł (sama karetka)
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Widły kategorii 3A
- Widły kategorii 3B
- Tulejki zębów do zwożenia słomy (same tulejki bez zębów)
- Ząb do słomy 1100mm
- Dłuższe widły



Karetka wideł do palet ISO 3 z przesuwem

Szerokość [m] Waga bez mocowania [kg]
1,2 150

W standardzie:
- Mocowanie do ładowarki
- Bez wideł (sama karetka)
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Widły kategorii 3A
- Dłuższe widły



Obrotnica do wózka widłowego ISO 3

Szerokość B [m] Waga [kg] Obrót [°] Nośność [kg]
1,2 237 180 2500

W standardzie:
- Wywrót na lewą stronę
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Dodatkowe ramię obrotnicy

Obrotnica nie zawiera wideł do palet!



Karetka wideł do palet ISO 4

Szerokość [m] Waga bez mocowania [kg]
1,7 350

W standardzie:
- Mocowanie do ładowarki
- Bez wideł (sama karetka)
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Widły kategorii 4A
- Dłuższe widły



Widły do palet ISO 4 z pozycjonowaniem

Szerokość [m] Waga bez mocowania
[kg] Długość B [mm] Nośność [kg]

1,7 850 z widłami standard. 1800 8000

W standardzie:
- Mocowanie do ładowarki
- Widły kategorii 4A
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Dłuższe widły



Obrotnica wideł do palet EURO - ISO 2

Szerokość B [m] Waga [kg] Obrót [°] Nośność [kg]
1,2 245 180 2500

W standardzie:
- Mocowanie Euro
- Wywrót na lewą stronę
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Mocowanie do ładowarki
- Dodatkowe ramię obrotnicy

Obrotnica nie zawiera wideł do palet!



Agregat ścierniskowy TERRA RITE „TRZK”

Szerokość [m] Ilość redlic [szt.] Ilość talerzy [szt.] Waga [kg]
2,5 5 4 740
3,0 7 6 890
3,5 7 6 935

W standardzie:
- System redlic lemken szmaragd
- Malowanie proszkowe 80µm

UWAGA! Cena agregatu nie zawiera wału!
Wał należy dobrać osobno!



Agregat ścierniskowy TERRA RITE „TRZKHS”

Szerokość [m] Ilość redlic [szt.] Ilość talerzy [szt.] Waga [kg]
4,0 9 8 1690
4,5 9 8 1740

W standardzie:
- System redlic lemken szmaragd
- Malowanie proszkowe 80µm

UWAGA! Cena agregatu nie zawiera wałów!
Wały należy dobrać osobno!



Agregat ścierniskowy TERRA RITE „TRZS”

Szerokość [m] Ilość redlic [szt.] Ilość talerzy [szt.] Waga [kg]
2,5 5 4 870
3,0 7 6 1070
3,5 7 6 1120

W standardzie:
- System redlic lemken szmaragd
- Sprężynowe zabezpieczenie redlic „NON-STOP”
- Malowanie proszkowe 80µm

UWAGA! Cena agregatu nie zawiera wału!
Wał należy dobrać osobno!



Agregat ścierniskowy TERRA RITE „TRZSHS”

Szerokość [m] Ilość redlic [szt.] Ilość talerzy [szt.] Waga [kg]
4,0 9 8 1925
4,5 9 8 1980

W standardzie:
- System redlic lemken szmaragd
- Sprężynowe zabezpieczenie redlic „NON-STOP”
- Malowanie proszkowe 80µm

UWAGA! Cena agregatu nie zawiera wałów!
Wały należy dobrać osobno!



Agregat uprawowo-siewny

Szerokość [m] Waga [kg]
2,5 650
2,7 670
3,0 705

W standardzie:
- Przedni wał
- Łącznik centralny
- Łącznik hydropaku
- Ekrany boczne
- Zawór regulacji swobodnego opadania hydropaku
- Malowanie proszkowe 80µm

UWAGA! Cena agregatu nie zawiera wału!
Wał należy dobrać osobno!



Agregat talerzowy TERRA CULTIS

Szerokość [m] Waga z hydropakiem
[kg]

Waga bez
hydropaku [kg]       Ilość talerzy [szt.] 

2,5 1070 910 20
3,0 1205 1045 24

W standardzie:
- Talerze ø510mm
- Zabezpieczenia gumowe ø45x210
- Ekrany boczne
- Piasty bezobsługowe
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Hydropak na dwa siłowniki wraz z zaworem

UWAGA! Cena agregatu nie zawiera wału!
Wał należy dobrać osobno!



Wały
Wał strunowy ø500 Wał Packera ø570

Szerokość [m] Waga [kg] Szerokość [m] Waga [kg] 
2,0 131 2,0 330

2,25 143 2,5 373
2,5 155 2,7 398
3,0 183 3,0 440
3,5 210 4,0 643

Wał rurowy ø470 Wał pierścieniowy sprężysty ø470

Szerokość [m] Waga [kg] Szerokość [m] Waga [kg] 
2,0 135 2,0 174
2,5 158 2,5 221
2,7 171 3,0 268
3,0 181
4,0 240

Wał Crosskill ø400 Wał pierścieniowy gumowy ø500

Szerokość [m] Waga [kg] Szerokość [m] Waga [kg] 
2,5 445 2,0 295
3,0 546 2,5 353

3,0 415



Agregat talerzowy TERRA FERRO

Szerokość [m] Waga [kg] Ilość talerzy [szt.]
3 1080

W standardzie:
- Talerze ø560mm
- Zabezpieczenia gumowe ø45x210
- Ekrany boczne
- Piasty bezobsługowe
- Hydrauliczna regulacja głębokości
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Podstawa pod siewnik

UWAGA! Cena agregatu nie zawiera wału!
Wał należy dobrać osobno!



Agregat talerzowy TERRA FERRO HYDRO

Szerokość [m] Waga [kg] Ilość talerzy [szt.]
4 2075 30
5 2450 38

W standardzie:
- Talerze ø560mm
- Zabezpieczenia gumowe ø45x210
- Ekrany boczne
- Piasty bezobsługowe
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Kompletne oświetlenie drogowe (wersja zawieszana)
- Kompletne oświetlenie drogowe (wersja do wózka)
- Podstawa pod siewnik (wersja zawieszana)
- Podstawa pod siewnik (wersja do wózka)
- Wózek transportowy

UWAGA! Cena agregatu nie zawiera wałów!
Wały należy dobrać osobno!



Wały dla TERRA FERRO
Wał strunowy ø500 Wał daszkowy ø600

Szerokość [m] Waga [kg] Szerokość [m] Waga [kg] 
2,0 171 2,0 240
2,5 195 2,5 285
3,0 223 3,0 330

Wał rurowy ø470 Wał ceownikowy ø540

Szerokość [m] Waga [kg] Szerokość [m] Waga [kg] 
2,0 175 2,0 305
2,5 198 2,5 365
3,0 221 3,0 425



Agregat uprawowy SIWERENTUS



Agregat uprawowy SIWERENTUS

Szerokość [mm] Waga [kg]
4000 4650
5000 5200

W standardzie:
- Malowanie proszkowe 80µm



Głębosz

Waga z łapami [kg] Ilośc łap [szt.]
1250 3
2000 5

W standardzie:
- Wały zębate
- Malowanie proszkowe 80µm



Głębosz z zabezpieczeniem hydraulicznym

Waga z łapami [kg] Ilośc łap [szt.]
1670 3
2670 5

W standardzie:
- Wały zębate
- Hydrauliczne zabezpieczenie łap
- Malowanie proszkowe 80µm



Przedsiewny wał zagęszczający TAMP 700

Szerokość [mm] Waga bez włóki [kg] Ilość kół  Cambella [szt.]
2,5 882 16
3,0 1010 19

W standardzie:
- Zaczep TUZ kat. 2
- Kąt skrętu 4°
- Kąt ostrza koła 32°
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:

- Włóka sterowana mechanicznie
wersja 2,5 m
wersja 3 m

- Włóka sterowana hydraulicznie
wersja 2,5 m
wersja 3 m

205kg 
235kg  
210kg  
240kg 



Przedsiewny wał zagęszczający TAMP 900

Szerokość [mm] Waga bez włóki [kg] Ilość kół  Cambella [szt.]
3,0 1715 17

W standardzie:
- Zaczep TUZ kat. 2
- Kąt skrętu 4°
- Kąt ostrza koła 32°
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Włóka sterowana mechanicznie
- Włóka sterowana hydraulicznie



Włóka łąkowa 4-rzędowa

Szerokość [m] Waga [kg] Ilość odlewów combi [szt.]
5 760 62
6 820 78
8 990 102

W standardzie:
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Podstawa pod siewnik
- Podest załadunkowy
- Komplet dodatkowych ślizgów



Zgarniacz gumowy

Szerokość [m] Waga [kg]
1,6 70
1,8 76
2,0 84
2,2 92
2,4 100
2,7 114
3,0 124

W standardzie:
- Lemiesz zbrojony linkami stalowymi ułożonymi w pionie
- Malowanie proszkowe 80µm

Opcje dodatkowe:
- Głowica skrętna mechaniczna 68°, waga 98kg
- Głowica skrętna hydrauliczna 68°, waga 98kg

Cena nie zawiera mocowania!
Należy je dobrać osobno!



Zgarniacz gumowy - mocowania

Rodzaj
EURO

Everun ER12, ER16
GIANT

JCB Q-Fit
Kramer 250-350

Manitou
Merlo

Schäffer hakowy duży
Schäffer hakowy mały

Schmidt
TUZ kat. 1 i 2

TUZ kat. 2 + wózek widłowy
Weidemann hakowy
Weidemann płytowy

Mocowanie do wózka widłowego



Zgarniacz oponowy

Mocowanie Waga  [kg]
EURO + TUZ 130
Schäffer mały 147
Weidemann 156

W standardzie:
- Malowanie proszkowe 80µm

Na zamówienie możliwe inne mocowania maszyny
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